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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Brilliant EverGlow

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
nur fir den zahnarztlichen Gebrauch

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Coltene/Whaledent AG
Strale: Feldwiesenstrasse 20
Ort: CH-9450 Altstatten
Telefon: +41 (71) 75 75 300
Telefax: +41 (71) 75 75 301
E-Mail: info.ch@coltene.com
Internet: www.coltene.com
Auskunftgebender Bereich: Regulatory Affairs
msds@coltene.com
1.4. Notrufnummer: +41 (0) 44 251 51 51 - Tox Info Suisse (24 h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 3
Gefahrenhinweise:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
TEGDMA

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Hinweis zur Kennzeichnung
Medizinprodukte im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG, die fir den Endverbraucher bestimmt sind und invasiv
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oder unter Korperberiihrung angewendet werden, sind von der Kennzeichnungspflicht gemass Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) ausgenommen.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
109-16-0 TEGDMA 1-<5%
203-652-6 | |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H319 H317 H335
1565-94-2 BISGMA 1-<5%
216-367-7 | |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H315 H319 H335
1314-13-2 Zinkoxid coated < 1.5 %
215-222-5 [030-013-00-7 |
Skin Irrit. 3, Eye Irrit. 2B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H316 H320 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Wasser. Schaum. Ldschpulver. Kohlendioxid (CO2). Sand.

Zusiétzliche Hinweise
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verunreinigte Flachen griindlich reinigen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nur zur berufsmaRigen Verwendung Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Gebrauchsanweisung beachten.

Weitere Angaben zur Handhabung
Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Lichtempfindliche(r) Stoff(e).
Empfohlene Lagerungstemperatur: 4 - 23 °C

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaRnahmen
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille.

Handschutz
Einmalhandschuhe.

Korperschutz
Laborkittel.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Paste
Farbe: weilllich

Prifnorm
Zustandséanderungen
Dichte (bei 23 °C): 1.90 g/cm?®
Wasserl6slichkeit: unldslich
(bei 23 °C)
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Ethanol. (teilweise I6slich)

9.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitét
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Licht.
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis |Spezies |Que|le
109-16-0 TEGDMA
oral |LD50 10837 mg/kg |Ratte |Literaturwert
1314-13-2 Zinkoxid coated
oral |LD50 7950 mg/kg |Maus. |Literaturhinweis

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierende Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (TEGDMA)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
109-16-0 TEGDMA 1.88
1565-94-2 BISGMA 4.94

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
nicht anwendbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Riicksprache mit dem Entsorger und der zustandigen Behdérde
mit Hausmuill zusammen verbrannt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: -
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: ---
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: ---

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer: —

Sonstige einschldagige Angaben
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften
Zusatzliche Hinweise

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)

H315 Verursacht Hautreizungen.

H316 Verursacht leichte Hautreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H320 Verursacht Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Etchant Gel - Etchant Gel S
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
nur flr den zahnarztlichen Gebrauch

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: COLTENE/Whaledent AG
Strale: Feldwiesenstrasse 20
Ort: CH-9450 Altstatten
Telefon: +41 (71) 75 75 300
Telefax: +41 (71) 75 75 301
E-Mail: info.ch@coltene.com
Internet: www.coltene.com
Auskunftgebender Bereich: Regulatory Affairs
msds@coltene.com
1.4. Notrufnummer: +41 (0) 44 251 51 51 - Tox Info Suisse (24 h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1B
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Phosphorsaure

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter aussplen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweis zur Kennzeichnung
Medizinprodukte im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG, die fiir den Endverbraucher bestimmt sind und invasiv
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oder unter Kérperberihrung angewendet werden, sind von der Kennzeichnungspflicht geméass Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) ausgenommen.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
7664-38-2 Phosphorsaure 35-<40 %
231-633-2 [015-011-00-6 |
Skin Corr. 1B; H314

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Arztliche

Behandlung notwendig.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasser. Schaum. Loschpulver. Kohlendioxid (CO2). Sand.

Zusaitzliche Hinweise
Léschmallnahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende

Verfahren
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Verunreinigte Flachen griindlich reinigen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nur zur berufsméaBigen Verwendung Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Gebrauchsanweisung beachten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: 4 - 23°C
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
7664-38-2 Orthophosphorsaure 2E 2(1)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Augen-/Gesichtsschutz

Gestellbrille.

Handschutz
Einmalhandschuhe.

Koérperschutz
Laborkittel.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Gel
Farbe: blau

Priifnorm
pH-Wert: <1
Zustandséanderungen
Dichte (bei 23 °C): 1.3 g/cm?®
Wasserl6slichkeit: leicht I6slich.

(bei 23 °C)
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Ethanol.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
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Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat [Dosis [ 1] | 1d] [spezies Quelle Methode
7664-38-2 Phosphorsaure
Akute Fischtoxizitat LC50 138 mgl/l 96 h|Gambusia affinis
(Moskitofisch)

Weitere Hinweise
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Riicksprache mit dem Entsorger und der zustandigen Behdrde

mit Hausmill zusammen verbrannt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: UN 1805
14.2. OrdnungsgemaéRe PHOSPHORSAURE, LOSUNG
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 8
Klassifizierungscode: C1
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Freigestellte Menge: E1
Beférderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 80
Tunnelbeschrankungscode: E

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Beférderungskategorie: 3
Tunnelbeschrankungscode: E

Binnenschiffstransport (ADN)

Revisions-Nr.: 2.1 D - DE




COLTENE/Whaledent AG

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

7 COLTENE

Uberarbeitet am: 12.11.2015

Etchant Gel - Etchant Gel S
Druckdatum: 08.09.2018

Seite 5 von 5

14.1. UN-Nummer:
Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

UN 1805
PHOSPHORIC ACID SOLUTION

8
1]

8

223

5L

E1

F-A, S-B

UN 1805
PHOSPHORIC ACID SOLUTION

8

1

8

A3 A803

1L

Y841

E1
852
5L
856
60 L

Sonstige einschldagige Angaben zum Lufttransport

Cargo-Maximum: 60 L

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Zusatzliche Hinweise

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale Vorschriften

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Sé&tze (Nummer und Volltext)
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.

(Die Daten der geféahrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
One Coat 7 Universal
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
nur fir den zahnarztlichen Gebrauch
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: COLTENE/Whaledent AG
Strale: Feldwiesenstrasse 20
Ort: CH-9450 Altstatten
Telefon: +41 (71) 75 75 300
Telefax: +41 (71) 75 75 301
E-Mail: info.ch@coltene.com
Internet: www.coltene.com
Auskunftgebender Bereich: Regulatory Affairs
msds@coltene.com
1.4. Notrufnummer: +41 (0) 44 251 51 51 - Tox Info Suisse (24 h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Entziindbare Flissigkeiten: Entz. FI. 3
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Gefahrenhinweise:
Flussigkeit und Dampf entztindbar.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
2-Hydroxyethylmethacrylat

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
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P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Hinweis zur Kennzeichnung
Medizinprodukte im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG, die fiir den Endverbraucher bestimmt sind und invasiv
oder unter Korperberiihrung angewendet werden, sind von der Kennzeichnungspflicht geméass Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) ausgenommen.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 35-<40 %
200-578-6 [603-002-00-5 |
Flam. Liqg. 2; H225
72869-86-4 Urethandimethacrylat 20-<25%
276-957-5 | |
Aquatic Chronic 3; H412
868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat 5-<10%
212-782-2 [607-124-00-x |
Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H315 H317

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Arztlichen Rat einholen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Léschmittel
Wasserspruhstrahl. Schaum. Léschpulver. Kohlendioxid (CO2). Sand.

Zusiétzliche Hinweise
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
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6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Alle Zindquellen entfernen. Fir ausreichende Luftung sorgen. Personen in Sicherheit bringen.
6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verunreinigte Flachen griindlich reinigen.
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nur zur berufsmaRigen Verwendung Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Gebrauchsanweisung beachten.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Weitere Angaben zur Handhabung
Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: 4 - 8 °C
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu Giberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m?3 F/m3 Spitzenbegr. Art
64-17-5 Ethanol 500 960, 2(1

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaRBnahmen
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille.

Handschutz
Einmalhandschuhe.

Korperschutz
Laborkittel.
Atemschutz

Fir ausreichende Luftung sorgen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: hellgelb
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Geruch: charakteristisch
Priifnorm
Zustandséanderungen
Flammpunkt: 28 °C
Dichte: 1.0 g/cm?®

Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln

Ethanol.

teilweise |6slich

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch

stabil.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.

10.5. Unvertriagliche Materialien
Oxidationsmittel.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol
oral LD50 6200 Ratte IUCLID
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 95,6 mg/l |Ratte RTECS
72869-86-4 |Urethandimethacrylat
oral LD50 >2000 Ratte OECD 401
mg/kg
868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat
oral LD50 5050 Ratte
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (2-Hydroxyethylmethacrylat)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
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CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat [ Dosis [ ] | [1]spezies Quelle Methode
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)

Akute EC50 9268 - 48 h|Daphnia magna IUCLID

Crustaceatoxizitat 14221 mg/|
72869-86-4 Urethandimethacrylat

Akute Fischtoxizitat LC50 10.1 96 h|Brachydanio rerio OECD 203

mg/| (Zebrabarbling)

868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat

Akute Fischtoxizitat LC50 227 mg/l | 96 hlPimephaIes promelas | |
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
CAS-Nr. Bezeichnung

Methode [wert [ d |auele

Bewertung
72869-86-4 Urethandimethacrylat

OECD 301 F [22% [ 28 |
Das Produkt ist biologisch nicht leicht abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) -0,31
72869-86-4 Urethandimethacrylat 3.39
868-77-9 2-Hydroxyethylmethacrylat 0,47

Weitere Hinweise
Gemal den Kriterien der EG-Einstufung und Kennzeichnung "umweltgefahrlich” (93/21/EWG) ist der Stoff/das
Produkt nicht als umweltgefahrlich zu kennzeichnen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Ricksprache mit dem Entsorger und der zustandigen Behdérde
mit Hausmull zusammen verbrannt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméRe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:
Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Gefahrnummer:

UN 1170
ETHANOL, LOSUNG (ETHYLALKOHOL, LOSUNG)

3

Il

3

F1
LQ4
33

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Sondervorschriften: 274
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Freigestellte Menge: E3
Beférderungskategorie: 1
Tunnelbeschrankungscode: D/E
Sondervorschriften: 274 601 640C
Freigestellte Menge: E2
Beférderungskategorie: 2
Sondervorschriften: 640C
Sondervorschriften: 144 601

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS:

UN 1170
ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

3
Il

3
3L
F-E, S-D

Sonstige einschldagige Angaben zum Seeschiffstransport

Sondervorschriften: 274, 330, 944
Sondervorschriften: 944
Sondervorschriften: 144, 330

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:
IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

UN 1170
ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

3

Il

3

1L
305
5L
307
60 L

Sonstige einschldgige Angaben zum Lufttransport

Freigestellte Menge: E2
Passenger-LQ: Y305
Cargo-Maximum: 60 L

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Zusatzliche Hinweise

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entztindbar.
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H315
H317
H319
H412

Weitere Angaben

Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Ilhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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